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(57) Abstract: The invention relates to a pivoting head system with a pivoting device (1, la, lb, lc), for carrying out vertical and/or 
^ horizontal pivoting movements of a camera, in particular, a film or video camera. The pivoting device (1, la, lb lc) is mounted in 
0 or on an essentially planar mounting element (5), on which at least three rollers (2), each rotating about a horizontal rolling axis (3) 
are arranged at angular separations about an imaginary vertical axis (A). At least one of the roller axes (3) can be fixed in position 

Oand in rotation in a horizontal plane, the above comprising at least one running direction setting device (1 1, 1 la, 1 lb 12 13 14 15 
16, 16i, 17) for setting the rotational position. 
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Veroffentlicht: 

— mit internationalem Recherchenbericht 

Zur Erklarung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab- 
kurzungen wird auf die Erklarungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations") am Anfang jeder regularen Ausgabe der 
PCT -Gazette verwiesen. 



(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Schwenkkopfsystem mit einer Schwenkvorrichtung (I, la, lb, lc) zur Durch- 
fuhrung vertika]er Neigebewegungen und/oder horizontaler Schwenkbewegungen einer Kamera, insbesondere einer Film- oder Vi- 
deokamera. Hierbei ist die Schwenkvorrichtung (1, la, lb, lc) in oder auf einem im Wesentlichen flachen Halterungselement (5) 
angebracht, an dem mindestens drei urn jeweils eine horizontale Laufrollenachse (3) drehende Laufrollen (2) im Winkelabstand urn 
eine gedachte vertikale Achse (A) angebracht sind. Mindestens eine der Laufrollenachsen (3) ist hierbei in einer horizontalen Ebene 
verdreh- und feststellbar, wobei diese wenigstens eine Laufrichtungseinstellvorrichtung (11, lta, lib, 12, 13, 14, 15, 16, 16i, 17) 
zur Einstellung der Drehstellung aufweist. 



